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eut-on parler palplanches
sans u associer ses lechnigues
de fongage? Nous avons choisi

de développer e swjel dans ce Della
el les 2 numéros suivants

Celte parution aborde le thime des
vibrateurs et dévoile les diverses
évolutions que les engins ont

pu connaitre ces dernidres années;
quant a la percussion et au vérinage
ils seront traités dans les prochains
RUMEros

El puis une fois de plus, ['‘annde s'est
vidée de ses jours. Que le lemps passe
vite. .. Voici déja la parution de Della
N®4 qui vous apportera, nous ['espé-
rons, autant de salisfaclion que les
précédents et au tout début d' un
calendrier 1998 que nous vous sou-
haitons chargé en projets

Encore merci pour votre fiddlité, bonne
el hewrpuse annde a vous, a vos col-
laborateurs et 4 votre famille

Dominigue PIAULT
Responsable Marketing France
(LSIPE)
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Revus et corrigés pour de nouvelles performances:

LES RIDEAUX COMBINES HZ.

o

HZ

profilé

Décriptage du code d’une combinaison :

désignation du profilé

— 1
775 A

double palplanche AZ 18
intercalaire

i _
}% [ AZ 18 ==

I profilé HZ 775 A 2 raccords RZ sur le profilé
(1 RZD et 1 RZU)

e quoi s'agit-il ? Tout
simplement d'ouvrir &
tous les prescripteurs

et utilisateurs de palplanches
un nouvel horizon de possibi-
lités, de leur faire bénéficier
d'une modularité permettant
de realiser des murs a grande
inertie composés d'éléments
"haute résistance”.

Pour faire le distingo entre
I'ancien systéme HZ (concept
se résumant dans la combi-
naison de poutrelles HZ, de
palplanches ZH et de raccords
RH) et notre nouveauté, il faut
parler raccords.

En effet, I'innovation réside
dans 2 nouveaux raccords
irréprochables appelés RZ :
le RZ D (ouverture tournée
vers le bas) et le RZ U (ou-
verture tournée ves le haut),
reprenant le type d'enclen-
chement des serrures Larssen
largement éprouvées et mon-
dialement reconnues pour
leur grande résistance.
Ceux-ci autorisent tout
assemblage de poutrelles
HZ avec des palplanches

existantes AZ. De ce fait,
I'utilisation de tous nos
profils standards Z devient
possible, couvrant ainsi les
modules de 2870 a
plus de 27000 cm*
par metre courant |
de rideau

Par interversion, ces
raccords assurent
egalement le posi-
tionnement des
palplanches AZ inter-
médiaires a l'exte-
rieur de l'alignement
des poutrelles.

Autre avantage, une réduc-
tion de 12 & 15% environ du
nombre d'éléments a mettre
en ceuvre pour une combinai-
son équivalente
a l'ancien systeme,
avec une répercution
evidente sur les
cadences de battage.
R Une documentation
précisant les caracté-
ristiques des combi-
naisons de la
nouvelle HZ est
d'ores et déja
disponible. m

NOUVEAU CATALOGUE GENERAL,
C’EST POUR BIENTOT !

Le récent passage de la filiere classique a la filiere électrique
associée a la coulée continue (voir Delta 17 semestre 1996),
nous a conduit a modifier trés légérement certaines carac-
téristiques de nos profils que nous avons le plaisir de vous
grésenter dans le dépliant accompagnant ce Delta.

our votre information, I'édition de notre nouveau cata-
logue général palplanches est prévue courant du premier
trimestre 1998. m
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...Cette technique a donné lieu
au dépét d'une marque “Vibro-
fonceur” désormais pratique-
ment passée dans le langage
courant en France pour désigner
n'importe quel vibrateur de
fongage. Toutefois cette nouvel-
le technique de mise en place
d'éléments de fondations ou de
souténemnent n'a pris réellement
son essor qu'en 1957, aprés avoir
été adoptée aux Etats-unis pour
rattraper le retard de construction
des bases de lancement de Cap
Canaveral (fondation sur plus de
4000 pieux métalliques de 48 m
de hauteur). Le développement
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e en France qu'apparut
1992 le premier vibrateur
hydraulique @ moment d'excentrici-
e variable pendant le fonctionne-
ent. Ce systéme, attendu depuis

- 3073ns, a fait 'objet d'un brevet
sbropéen. Encore plus respectueux

dé I'environnement que les vibra-
tabirs a haute frequence, ce nou-
€au vibrateur a Favantage de rédui-
€ les nuisances vibrataires trans-
mises dans le sol, notamment au
démarrage et a l'arrét du vibrateur.
Cette gamme de vibrateurs est
devenue aujourd'hui une référence

en matiére de foncage de pal-

planches dans les travaux publics et
on trouve sur le marché toutes les
tailles de machines de moment
d'excentricité 8 jusqu'a 54 m.kg.

A l'instar de ce que I'on observe
dans les autres équipements de tra-
vaux publics, on peut se risquer a
imaginer les vibrateurs de fonga-
ge de l'avenir comme faisant
appel a de plus en plus d'électro-
nicue, a -
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AMENAGEMENT DE LA MEURTHE

Daniel BALY, responsable Etudes et Travaux Neufs Meurthe et Maitre d'CEuvre,
nous communique point par point le détail de cette opération.

Les parois verticales en pal-

4 bonnes raisons pour un calibrage de 11 km de riviére

Protéger I'agglomération de Nancy contre
les crues. Ce sont les crues mémorables de
mai 1983 qui sont a l'origine de cette décision
d'aménagement.

Requalification de |'image de la riviere.

De 1890 a 1920, les quartiers a l'est de la
ville formaient alors un vaste territeire indus-
triel ol cohabitaient cités ouvriéres et usines,
Aujourd'hui, les grandes mutations en ont
voulu autrement en laissant a la dérive ce site,
friches industrielles toujours inondées.

Ce spectacle n'étant pas bien entendu du

A

Faire de la Meurthe un élément structurant
pour l'agglomération. Pour redynamiser |'af-
tectation de ces quartiers, fallait-il encore
séduire le citadin. Lobjectif sera bientdt atteint
avec la création de chemins de promenade
sur chaque berge et la réalisation de pistes
cyclables.

Réconcilier les Nancéiens avec leur riviére.
Qui dit usines désaffectées dit déchets, gra-
vats, déblais de toutes sortes. Le développe-
ment des loisirs aquatiques va gommer rapi-
dement cette vision négative qu'offrait jusqu'a

gout des investisseurs.

Les acteurs:

Maitrise d'ouvrage :
Communauté Urbaine du Grand
MNancy

Conduite d'opération : Solorem.
Maitrise d'ceuvre : Navigation du
Nord Est.

Quelques chiffres.

L'ensemble du projet, y compris
une tranche de travaux a entre-
prendre en amont, représente

un travail de longue haleine, soit
14 ans de labeur pour ce chantier
devant s'achever en I'an 2000.

En ce qui concerne les 750 m
d'ameénagement, depuis ['amont
du barrage de Nancy jusqu'a
I'amant du meéandre de 'Ecorche-
re, la date d'achévement est pro-
grammee pour décembra 1998.
Le colt global est de 52 MF HT
financé par contrat de plan Etat-
Region Lorraine reparti comme
suit © 25 % CUGN, 25 % Ministére
de I'"Environnement, 25 % Région
Lorraine et 25 % Départernent de
Meurthe-et-Moselle

Une réhabilitation d’envergure.

Pour améliorer les caracténstiques
hydrauligues de la riviere, la sec-
tion moulllée a été portée de

200 m* a 400 m’ soit par appro-
fondissement : a |'aval sur 325 m
ala cote 190,80 (a-1,50 m), @
I'amont sur 325 m & la cote 189,80
(a -2,50 m), soit par élargissement :
en aval rive gauche du pant
d'Essey, le tout représentant un

présent ce patrimaine en bien piteux &tat.

volume de 100 000 m’ de deblais.
Notons egalement, afin de stabi-
liser le fond, la réalisation d'un
seuil par enrochements a la limite
amont du chantier.

RECONSTRUCTION
DES BARRAGES.

Le barrage de Nancy.

A 500 m en aval du chantier et
entierement termineg, il remplace
un ancien barrage dont la mission
etait autrefois d'alimenter en eau
les Grands Moulins. Ce dernier,
situé en biais par rapport a la
riviere offrait alors une mauvaise
evacuation de l'eau, Pour ce nou-
veau barrage, un redressement du
cours de la riviere fut nécessaire.

Le barrage en aval
de Lay-Saint-Christophe.
2 ponts SNCF formant barrage

ont été démolis et remplacés par
un vrai barrage.

Troitement urbain et paysager.

Berge rive droite :

Verticale sur 90 % de sa longueur,
en palplanches, cette rive com-
r)nrte un quai bas de 4 m de

arge planté d'arbres d'alignement,
recouvert de pavés ou d'un dallage
béton : 11 km au total réservés
aux pietons et aux 2 roues.

Berge rive gauche :

Verticale sur 30 % de sa longueur,
an paip1anches, cette rive est trai-
tée pour le restant en talus revétu
de matelas de gabions plats.

Un chemin de 2 m de large bordé
d'arbres est réservé aux piétons.
Pour assurer |a continuite des
quais et des chemins, lors de
retrécissements, des apponte-
ments en bois sur pieux metal-
liques sillonnent la riviere. Une
ripisylve végétale composée de
plantations de saules sous forme
de tressage afin de maintenir les
berges offre un refuge aux pois-
sons en 3 endroits, d'une longueur
totale de 250 m,

Un chantier satellite intégré
au marché.

Développer les loisirs de |'eau est
aussi une priorité. La construction
d'un centre nautique marque
cette volonté, Un rideau de pal-
planches de 50 m de long et des
massifs d'ancrage pour les pon-
tons flottants constituent une
infrastructure indispensable pour
les clubs d'aviron et de canoé.

RIVE DROITE
Coupe type

profl P 213aF 214

Terant acif

planches.

Elles représentent au tatal, 775 ml
de rideau composé de palplanches
PU 16 en nuance S 355 GP (ce type
de palplanches fut conseillé par les
services d'EUROPROFIL notam-
ment pour sa forte épaisseur, le
dotant d'une plus grande résistance
face a l'agressivité ambiante de
I'eau due 3 la proximité de salines).
875 tonnes de ces profils ont été
mis en ceuvre. La longueur des bammes
s'échelonne de 8 a 10 m selon la
nature du sol, la profondeur du
recalibrage et la hauteur du quai.
Une fiche résiduelle, aprés terrasse-
ment de la riviere, varie de 1 m au
minimum dans les mames trés
compactes a 4 m maximum dans
les marnes altérées. La surface tota-
le battue représente 5700 m’

PARTICULARITE N°1 -
rideau ancré avec firants actifs.

Ancrage du rideau par tirants actifs
DYWIDAG 3T15, tension maxi
admissible 45 tonnes,

Ces tirants espacés de 3,60 m sont
ancres dans les marnes compactes,
leur longueur totale est de 12 3

15 m en fonction de la nature du sol,

PARTICULARITE N°2 -
traitement architectural

de la paroi.

Ces parois se situant en zone urbai-
ne, il était nécessaire de leur donner
I'aspect d'un quai en maconnerie
de maniere 4 avoir une bonne inté-
gration dans ce site trés construit qui
de plus avait déja, il y a un siécle,
une vocation de port (époque du
flottage et du cabottage).

I a éte choisi de revétir les pal-
planches de parements et couron-
nements en béton.

Le systéme retenu est constitué de
deux élements préfabriqués autos-
tables.

Les éléments bas de parement, de
2100 a 2500 kg de poids unitaire
{en rouge sur ke croquis) sont poses
sur les palplanches et sur une longri-
ne béton coulée a l'amere du
rideau. Les éléments de couronne-
ment de 720 kg de poids unitaire
(en vert sur le croquis) sont scellés
au parement par deux broches. Le
parernent aura donc les pieds dans
I'sau et sa coiffe au niveau du ter-
rain naturel. M
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REFECTION DES BERGES
DU FOSSE DES

FAUX REMPARTS
A STRASBOURG

ujourd'hui, la tendance est a I'aménagement du canal.
A 3 000 metres de berges sont concernés, se répartissant

entre le pont de |'Abattoir, a 'ouest, et le pont
Saint-Etienne, a l'est, le tout représentant 900 tonnes de PU6
en nuance S 320 GF. Dans ce projet, plusieurs zones ont été
vegetalisees, la palplanche servant alors d'écran antibatillage
pendant la période d'enracinement des plants. Par la suite, les
profils seront descendus a leur cote définitive sous le niveau
d’eau du canal.
D'autres parties comportent des perrés et des couronnements
en gres rappelant la couleur locale des constructions lon-
geant le canal. W
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UN CHANTIER DE PLATES A L'EXTREMITE
DE LA PENINSULE MALAISE POUR
GAGNER DES TERRES SUR LA MER.

7 000 tonnes de
palplanches plates
de type AS 500 -12
et-12.7 ont permis
la réalisation de cet
ouvrage de taille sur
I'lle de Jurong. m

UN RECORD
POUR LA
GAMME AZ !

Crééeily a 7 ans, et
déja 500 000 tonnes
produites et livrées
aux quatre coins du
monde. W

UNE BROCHURE SUR LES OUVRAGES
ROUTIERS-EN-PALPLANCHES !

Cette brochure présente les ouvrages routiers placés siir la
voie express reliant aujourd’hui la frontiere belgo-luxembour-
geoise a fiacces de ['autorout@ A 31, et a terme 'Allemagne:
Pour vous procurer cette brochure, n‘hésitez pas a contacter
nos délégués régionaux. B

i i Mise en place du matelas prévégétalisé.

vegetalise
o Surbattage

VOS CONTACTS UTILES EN FRANCE :

Liste de fabricants et distributeurs de matériels
de mise en ceuvre des palplanches et des pieux

Vibrofonceurs

P'T'c.

Vibroteurs
I.c-!l

Marteaux
hydrauliques
MENCK

Marteoux
hydrouliques

ILH.C.

Marteaux diesels
et vibroteurs

DELMAG

Presses
(silent Piler)

GIKEN

Trépidevrs
PAJOT

Procédés Techniques de Construction
158, rue Diderot - 23698 PANTIN Cedex
Tél. 01 49 42 72 95 - Fax. 01 48 44 00 02

http:\\www.ptc-techniques.Fr

I.C.E. FRANCE

Z.A. - Route de Saint-Sauveur

60410 VERBERIE

Tél. 03 44 38 50 50 - Fax. 03 44 38 50 51

Distribues par P.T.C.

I.LH.C. Marteaux

Z.A. - Route de Saint-Sauveur

60410 VERBERIE

Teél. 03 44 38 50 55 - Fax. 03 44 38 50 56

DELMAG FRANCE
14, rue de la Malmedonne
78310 MAUREPAS

Tél. 01 30 50 11 81 - Fax. 01 30 50 80 08

Distribuées par I.C.E.

Z.l. - La Croix Cadeau

33, rue Paul Langevin

49240 AVRILLE

Tél. 02 41 42 39 76 - Fax. 02 41 42 39 80

EUROPROFIL i

Société commerciale

PROFIL F\IEBI:D

14, rue Paul Lancrenon - B.P. 30 - 57390 AUDUN LE TICHE
Tél.: 03825911 20-Fax:03 8252 27 34




